STALUDL

VPW Nink GmbH

SALUX PRISMA®

- Atrakcyjny wyglad poprzez
elegancka strukture ,Prisma 3D

- Wysoka przepuszczalnos¢ swiatta
z efektem jego rozproszenia

- Zapewnia ochrone przed
oslepianiem przez promienie
stoneczne

- Ptyta lekka i tatwa w obrébce
i montazu

- Odporna na trudne warunki
atmosferyczne

- Odporna na grad

« Trudnopalna (ptyta samogasngca)
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Wir produzieren OKO-Strom

Qualitatsprodukte aus
30 Jahren Erfahrung




Grubos¢
wmm

Szerokos¢
wmm

Profile

76/18 1030 125 2,5 przezroczysty,
(76 +/- 1 mm do 600 brazowiony

18 +/- 2 mm) (+/- 10 mm) (-0/+ 10 mm) (+/- 0,2 mm)

S\

Inne kolory i rozmiary dostepne na zamoéwieni

Opis produktu

Ptyty profilowane marki S
specjalnej technologiiw s
rozproszenie promieni sto
dokonac we wiasnym zak
wkretarka/szlifierka kato
warunkow atmosferyczn

3 produkowane z wysokiej jakosci materiatéw z uzycie
procesie produkgjii. Struktura ,PRISMA 3D powoduj’:
tem anty-o$lepieniowym. Obrébki i montazu mozna
iu podstawowych narzedzi warsztatowych (wiertarka/-
e tatwo czysci¢, jest odporna na dziatanie trudnych -2
dlega recyclingowi.

Zastosowanie

Zadaszenia tarasow, balka
ochronne przed wiatrem,

budynkéw, wiat samochodowych, na pergole, scianki
g innych zastosowan
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Gwarancja

Ptyta SALUX PRISMA jest g
na grad dla $rednicy kulk
Swiatta (75% wartosci poc

Warunkiem gwarandji jest ciste przestrzegani
(zasu, nie maja wptywu na jej funkcjonalno
Warunkiem uznania reklamagji jest natychmia
polichlorku winylu. Poprzez specjalny dobdr

$nie sktadowania i montazu. Lekkie zmiany koloru ptyty, ktdre moga wystapi¢ w dtuzszym okresi’.
e jedynie do wartosci ptyty poprzez jej wymiane na plyte o conajmniej takiej samej wartoéc..
szkody, jak tez mozliwos¢ dokonania ogledzin ptyt. Plyty SALUX PRISMA produkowane sa na bazie
alne, a pfomieni gasnie, gdy jego Zrédto zostanie usuniete.

Jane techniczne

ane techniczne odnosnie ptyt i inne informacje mozna
h dystrybutoréw na terenie kraju.

Sktadowanie —

Nasze warunki sktadowan
znalez¢ pod www.salux.cq
Stan techniczny: 05/2012

Firma handlowa:

VPW Nink GmbH

OT Oberroblingen
Allstedter StraRe 71
D-06526 Sangerhausen

Fon: 0049(0)34 64/5415-0
Fax: 0049(0)34 64/5415-20

www.salux.com
sangerhausen@salux.com




