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Zlecajacy

Adres do FVAT / adres dostawy

Data

NIP

Numer telefonu

Czas realizacji / dni roboczych

Materiat + kolor RAL

Koszty transportu

I:I Odbior wtasny I:I Ptatny

Sposdb pakowania

I:I Palety kaucjonowane metalowe I:I Palety kaucjonowane drewniane

Roztadunek

I:I Reczny I:I Wozkiem

m

)

ur N

Prosze podac wymiary opierzenia (A, B),
wymiary muru (C), odejscie na bok (D)
oraz kolor blachy.

A m [cm]
B - e [cm]
C o [cm]
D - [cm]

Opierzenie attyki lub muru ogrodzeniowego w systemie “na zasuwke”

Narozniki attyki wykonujemy z jednego pasa poprzez odpowiednie wyciecie i zagiecie blachy. Pozwala to unikngé
widocznej linii tgczenia naroznika, zwieksza szczelnosc oraz estetyke wykonania. Narozniki mogg zostac przygotowane

pod dowolnie podany wymiar.

-

+ maskownica / tgcznik na zasuwke

<

Rysunek poglgdowy

RYNNY / DACHY / OBROBKI BLACHARSKIE

Idealny Dach Janecki Sp.j. e Skorzewo, ul. Lipowa 11 e tel. 695 444 566 lub 573 285 862 ¢ produkcja@idealnydach.pl e fb: idealnydach

e Szczecin, ul. Struga 76 e tel. 691 543 410 lub 539 024 551 ¢ szczecin@idealnydach.pl e fb: idealnydach
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Produkt:

symbol:
Zamkniegcie profilu poczatkowego / kohcowego OBP1
A
B ’)\I
)
1,50m 2 Ty
ilos¢:
Produkt: symbol:
Profil taczacy OBP2
A
B ’)\I
)
1,5cm 2
ISR
Produkt: symbol:
Profil naroznikowy OBP3
A
B -~
- 3
1,5
cm m
ilos¢:
Produkt: symbol
tacznik - zasuwka OBP5
A
3 y .
2V TR
ilos¢:
Produkt: symbol:
Blacha startowa - starter OBP6
A
B
R AR

RYNNY / DACHY / OBROBKI BLACHARSKIE

Idealny Dach Janecki Sp.j. e Skorzewo, ul. Lipowa 11 e tel. 695 444 566 lub 573 285 862 ¢ produkcja@idealnydach.pl e fb: idealnydach

e Szczecin, ul. Struga 76 e tel. 691 543 410 lub 539 024 551 ¢ szczecin@idealnydach.pl e fb: idealnydach




